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Pendant fa lecture de la présente notice,
dépliez les pages de couverture afin de
retrouver plus facilement les diverses
commandes de |"appareil.

Votre nouveau AE-1 PROGRAM est un appareil reflex
de grande classe faisant appel aux développements
les plus récents en matiere d'électronique. Par ses
nombreuses caractéristiques nouvelles, il vous permet-
tra de donner libre cours a votre esprit créateur et d"ex-
ploiter au mieux les diverses situations photogra-
phiques qui se présenteront a vous. Le AE-1
PROGRAM propose trois modes d’exposition automa-
tique: le mode programmé, I'exposition automatique a
priorité de la vitesse et I'exposition automatique au
flash. Tout en vous laissant, bien entendu, la possibilité
de régler manuellement I'exposition.

Comme vous attendez sans doute avec impatience de
faire vos premiéres photos, la présente notice a été
congue en deux parties dont la premiére, intitulée
«Opérations de basen, vous permettra de passer tres
rapidement a I'action. Dés que vous connaitrez le ma-
niement de base, vous pourrez passer a la seconde
partie «Le AE-1 PROGRAM et ses finesses» qui vous
donnera tous les détails voulus concernant votre ap-
pareil.







Désignations _Protecﬁoﬁ“ﬁ du sélocteur

de vitesse

Sélecteur de vitesse .
d'obturation

Griffe porte-accessoires

Repére Ay ————————————u Y ; o Bouton da'contrdle de Ig pile
epere « ! (annulation du retardemignt)

Compteur d'images ——————————— — ---Repére du plan du film

___ Bouton de déblocage du
sélecteur: de sensibilite

Appui —-
Interrupteur principal™

Déclencheur (& filetage _/‘_,m%
pour déclencheur souple)

____ Bouton de rebobinage
{avec manivelle)

Levier du sélecteur de
Bouton de blocage EA sensibilité

Bossage analomique — Prise syfichro-flash

Couvercle du logement _
de la pile

___ Bouton de mémorisalioy
d’exposition

Bouton de verification
d’exposition

Index de distance ———————

Poussoiride fermeture
du diaphragme

Bagtie de mise au point

Bague du diaphragme - Saillie d¢ positionnemerit

Bouton de déblocage

Baionnette pour pare-soleil o objectif

Filetage pour filtres
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perations de base




fond dans le sens de |
et le retirer de I'objectif.

Tourner le bouchon arriere a

a fleche

Retirer le couvercle du boitier.. -

s -
5 AR

—

i
T

Les présentes instructions  de

montage concernent unique-
ment les objectifs FD dépourvus
de bague de blocage chromée.
Si vous disposez d’un objectif &
bague chromée tel que celui re-

présenté ci-contre, consultez sa |-

notice au sujet des instructions
de montage et de démontage du

bouchon arriére et du montage |

de I'objectif sur le boitier.
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Pour remonter le bouchon ar
riere, l'aligner siur- I'objecti
comme indique- dans lillustra
tion. Ensuite, appuyer légére
ment et tourner le :bouchon

fond dans le sens:ides aiguille
d’une montre.




Pour . monter- I'objectif,  aligner
sa’ saillie - rouge de positionne-
ment sur le. repére. rouge: situé
au-dessus- de- la: monture - du
boitier. .

SSEle boitier se pressnt
c'est-a-dire qulun point rouge sppa-

attre Vi languette: du
ferrmeture’ du: - diaphs
xercer une leégére pras:

Tourner I'objectif dans le sens
de la fléche jusqu’a ce qu'il s’ar- . -
réte et que le bouton de déblo-

cage s’enclenche ‘en produisant
un déclic.

S’assurer ‘gue’ le -bouton de
déblocage s'est- enclenchég,
faute de quoi l'objectif ne
pourta fonctionner correcte-
ment, Prendre garde de ne pas
appuyer sur le bouton de déblo-
cage pendant le montage de
I'objectif car cela 'empéche de
s'enclencher.

Lorsque le. boitier. est . chargé |
d’un film, s"assurer que le levier :
d’armement a été poussé &
fond avant de mionter I'objectif,




glage de |'obj

A

u LI_%/[ 2=

Tout en appuyant sur. le bouton

tif. de blocage EA, : tourner I3
- ! bague du diaphragme dans ldg

sens de la fléche: jusqu'a ce
qu’elle s"enclenche:a la positiort
«Ax. Des lors, le «A». est aligné
sur le point rouge:du boitier}
Faute de cela, 'appareil ne tra
vaillera pas en exposition auto-
matique. Il est & noter que le
deux modes d’exposition auto:

A I'exception du Canon fish-eye :
7.5mm /5,6, prendre soin de :

toujours poser lobjectif face Pour déposer l'objectif, le tour- mathug,‘ le 'm(n)c'ie :programme
contre table (voir illustration) ner a fond dans le sens de la et celui a priorité de la vitesse
pour éviter d’endommager les fleche tout en appuyant sur son requiérent ce réglage:
éléments de transmission bouton de déblocage. o

I0
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Retirer. le: bouchon - d'oculaire
qui se trouve dans la griffe
porte-accessoires.

Remarqueés

=

LTS

R A,

Retirer le bossage anatomique
a I'aide d'une piéce de monnaie
ou d'un objet similaire.

1. L'exposition automatique ‘

n'est. possible” qu'avec. des Piles autiliser

Exemples

objectifs Canon. FD. Se réfé-

Eveready {(UCAR) N° A544
IEC 4LR44

luorer & lapage 57 pour ['utilisa- Alcaline 6V
tion -des. objectifs autres que
FD.
2; Certains " objectifs. Canon: FD Oxyde d'argent 6V

ont un: petit. cercle vert & 'la
place de la lettre. wA», mais

Eveready (UCAR) N° 544
Duracell PX 28, IEC 45R44

cela-rie miodifie en rien-leur
utilisation;

Lithium 6V

Duracell PX 28L




Quvrir le logement de la pile a
I"aide du bouchon d’oculaire.

Introduire la pile neuve en Ia
plagant  conformément au
schéma figurant dans le loge-
ment. L'appareil ne fonctionne
pas si la pile est montée a I'en-
Vvers. ’

Le AE-1 PROGRAM ne fonc-
tionne pas sans pile. Aussi
est-il conseillé de toujours en
avoir une de réserve,
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Introduire le cdté négatif en pre-
mier, puis appuyerisur le cété
positif de maniére 3 faire entrer
la pile. Refermer le couvercle.

Ne pas toucher les: bornes de la
pile. Les essuyer soigneusemerit
a . Paide d'un. chiffon..sec. et
propre-avant de metire la. pile
dans 'appareil.




Placer
sur: «An,

linterrupteur- principal

Appuyeér sur le bouton de con-
trole de la pile. Si 'on entend
six bip par seconde ou davan-~
tage, la pile est en bon état et il
est possible de photographier.
Si le nombre de bip-se réduit &
trois ou moins - par seconds,
Vétat de la pile est insuffisant
et il faut la changer.

Remarques

1. En utilisation normale, la plle
dure environ un an,

2.1l est nécessaire de prendre
des precautions spéciales
lors. des prises de vues par
termpérature inférieure a 0°C.
Voir page 68.

3. Retirer la pile si I'on -énvisage
de-ne pas utiliser l'appareil
pendant une période supé-
rieure a trois semaines.




5. Maniement des principales commandes

S'assurer que l'interrupteur
principal est réglé sur «A».

! Pour éviter tout déclenchement
intempestif pendant le transport |
et pour éviter que les piles ne

s'épuisent lorsque ['appareil est ‘
rangé, placer linterrupteur |
principal sur «L». i

i

Tourner le levier d’armement
dans le sens de la fleche
Jusqu'a ce qu’il s'arréte. Il est
également possible d'armer en
plusieurs petits coups. Pendant
I'armement, le film passe auto-
matiquement a ['image sui-
vante.

W

Le AE-1 PROGRAM: est pourvu
d'un déclencheur bi-étagé. La
premiére partie de-sa course
met en circuit le posemétre, la
seconde partie déclenche I'ob-
turateur. Il n'est pas possible
de faire un nouveau déclenche-
ment tant que {"appareil n'a pas
été réarme.

Nejamais. appuyer britalerent
sur. le -déclencheur: La douceur
est indispensable: pour obten
des images nettes.




i

Tout'en appuyant sur le-bouton
de:déblocage, tourner-le levier
du’'sélecteur .de. - sensibilité
jusqu'a placer la valeur correcte
en-regard de I'index vert. Ceci
est-indispensable. pour: obtenir
une exposition correcte:

2501 {15m
t320) { 1125
1500} \ { iga)
1a0) [ P
O o
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{1 250)._:

Echelle des sensibilités



7. Mise en place du film

Tirer le bouton de rebobinage
vers le haut de maniére 3 déblo-
quer le dos.

Le AE-1 PROGRAM accepte
les films en cartouches stan-
dard 3bmm. Placer la car-
touche dans le logement
comme le montre l'illustration.
Ensuite, abaisser le bouton de
rebobinage et le faire pivoter 1é-
gérement jusqu'a ce qu'il soit
de nouveau en place.

Le presse-film de tout AE-1
PROGRAM neuf est protégé par
une feuille de plastique. Retirer
cette feuille et la jeter avant la
mise en place du premier film.

Tirer. 'amorce du film jusqu’a
pouvoir insérer son. extrémité
dans l'une des fentes de la
bobine réceptrice.

Effectuer la mise efi- place du
film a I'abri de la lumiére directe
du soleil. J




~premieére.fois: et
sassurer que les-perforations
coldusfilmc prenneént: sur: les: dents
" diii cabestan et de la-bobine.ré-
ceptrice;

J9H00503060500 033 0%

Le film doit &tre tendu. S'ita du .
mou, tourner progressivement.

la manivelle de. rebobinage dans
le sens .de la fleche. jusqua
sentir une - résistance. Ensuite,

refermer le dos de I'appareil. - ©

Pendanit:|la: mise-en
filen;: prendre “garde
toucher: & rideal: de
feur;: leg  railsi et e presse-fitm
(enrouge




Régler I'appareil pour une vi-
tesse d’'obturation qui est de
préférence comprise entre
1/125 et 1/1000 s.

Armer, déclencher et réarmer
jusqu’a ce que le chiffre 1 ap-
paraisse dans le compteur. Pen-
dant ces opérations, surveiller
le bouton de rebobinage, S'il
tourne dans le sens de la
fleche, la mise en place du film
a éteé faite correctement.

A chaque armement, le comp-
teur passe a la vue suivante, sa
limite étant de 38. Les
nombres 20 et 36 sont de cou-
leur orange pour indiquer la fin
des cartouches contenant ces
nombres de vues.

Le dos de I’ appare|| est pourvu
d'une fenétre-mémio de pelli-
cule. Introduire dans celle-ci le
carton d'extréemité de |'embal-
lage du film afin deise souvenir
a tout moment du type de pelli-
cule et du nombre de vues dont
on dispose.

! Remarque

| Pour la mise en place du film, ne pas laisser le sélecteur de vitesse sur

lorsqu’il fait trés sombre.

«PROGRAM» lorsque I'objectif est pourvu de son bouchon avant ou

18




Pendant: le- déclenchement pro-
prement dit; le moindre:mouve-
ment du. corps peut engendrer
le-flou: ‘de"bougé. Le meilleur
moyen de le prévenir consiste a
rmaintenir. I"appareil. aussi. fer-
memerit que. possible, la main
gauche: supportant le boitier et
I'objectif. Appuyer  le -coude
gauche‘ contre. le corps . puis

et decaler legerement fes pieds

Remarque

et rester détendu. Si’ possible, |
s'appuyer contre un mur, un -

arbre ou une paroi.

Il n'existe bien entendu pas de
méthode - universelle pour tenir

i un appareil. Aussi faut-il faire

i des essais et adopter celle qui

. convient le mieux tout en 8'as- | .

¢ surant gu'elle permet.d obtenir

: une bonne stabilité en plus du
- i confort de travail. A cet effet, il
i peut étre utile de faire quelgues
- ¢ essais devant un miroir.

19




Le AE-1 PROGRAM propose
les deux modes d'exposition
automatique suivants, parmi
lesquels on choisira en fonction
des conditions du moment ou
de ses préférences person-
nelles.

1. L'exposition automatique
programmée a pour effet de
régler & la fois la vitesse d'obtu-
ration et I'ouverture du diaph-
ragme. Son avantage réside
dans le fait qu'elle permet au
photographe de se concentrer
entierement sur son sujet.

 de vue en e

2. L'exposition automatique 4

priorité & la vitesse permet de
tenir le mouvement du sujet
sous controle. Les vitesses ra-
pides figent le mouvement
tandis que les vitesses lentes
permettent d’obtenir des mou-
vements de bougé a leffet
createur.

20

Tourner le sélecteur de vitesse
jusqua aligner le mot «PRO-
GRAM» avec I'index:

lecteur ne va pas 4
positions «(PROGRA




-

“dans -le. - viséur et
le ‘déclencheur.a: mi-
Un--«Py. vert et un
apparaissent - & - droite
de: I'image; -indiquant- que: 1'ap-
pareil: est en. mode d’exposition
automatique’.. programme et
gu'il a-opté pour I'ouverture af-
fichee.

Se:‘referer ‘aux pages 34'5-41
pour de’plus-amples' détails sur
les: - renseignements: .- figurant

_L’exposition. sera-correcte si la -
valeur. d’ouverture. affichée ne. -
clignote: pas.. Le«P». clignote-
lorsqu'il- y. a. risque:de bougé; "
c’est-a-dire - lorsque. la- vitesse

est de 1/30s ou moins.. Dans
ce-cas, il est nécessaire de faire
appel! a un flash ou de monter
I"appareil sur pied, a moins d'u-
tiliser urie pellicule plus. sen-
sible.

21

Lorsque la luminosité est insuf-
fisante pour obtenir une exposi-
tion correcte, 'appareil affiche
I"'ouverture maximale et la fait
clignoter. Si, au contraire, ¢’est
e «16» qui clignote, la lumino-
sité est trop forte.

Remarque

Lorsque ['appareil - est équipé
d'un. objectif dont l'ouverture
maximale est de /1,2, /1.8,
/3,6 ou f/4,5, |'ouverture maxi- |
male qu'affiche 'appareil est!
respectivement . de /1,4, /2,
/4 ou f/5,6.




2. Exposition automatigue a priorité a la vitesse

Trop elair

_

Ex: 50 mm /1.4 o
1.4 ou 1 clignote

Deégager le sélecteur de vitesse
de la position «PROGRAM» et
le régler a la valeur requise.
Pour choisir une vitesse d’obtu-
ration, se référer a i'illustration
ci-dessus.

Tout en regardant dans le
viseur, pousser le déclencheur
a mi-course. L'exposition est
correcte tant que la valeur d’ou-
verture affichée ne clignote
pas.

En cas d'avertissement de sur-
exposition, c’est le «32» qui
apparait et clignote, indépen-
damment de |'ouverture mini-
male de I'objectif.

Si I'appareil est doté d'un ob-

Remarque

S’il est nécessaire d'adopter
une vitesse inférieure au 1/60s,
se référer & la page 45.

Si I'action constitue un elément
important de I'image, se référer
a la page 44 pour les details
concernant le choix de la vitesse
d’obturation,

22

jectif dont I'ouverture minimale
est de /16 ou f/22:et qu'il af-
fiche «32», il estinécessaire
d'adopter une vitesse d’obtura-
tion plus rapide méme si le 32
ne clignote pas, et ¢ela jusqu’a
ce que la valeur affichée soit
égale ou plus petite. que I'ou-
verture minimale de I'objectif,
Pour signaler une sous-exposi-
tion, un nombre égal ou plus
petit que I'ouverture. maximale
de l'objectif clignote. Dans ce
cas, adopter une vitesse plus
lente de telle sorteique le cli-
gnotement s'arréte. @




Prise de | u  : \\:prqp\reml jht dite

Tourner.la."bague. de’mise "au Pousser doucement le declen-

point jusqu’a. ce que le” sujet cheur a fond pour- prendre la
principal soit riet; photo.

fis . e e e i Remarque

Remarque Les verres de visée du- AE-1

LSile sujet gst éclairé de derrigre PROGRAM  sont - interchan-

Lpu il se trouve devant une fe- geables en fonction de ta nature |

Lnetre, serreférer a.la page: 54 du travail et de l'objectif utilisé.

poukla carrection. qu'il faut ap- | Pour plus de détails, se referer

‘ porter al'expsotion. 4lapage 70,

23




11. Rebobinage du film

La . fin du film est atteinte
lorsque le lavier d’armement ne
peut plus étre poussé a fond.
Dans ce cas, il faudra rebobiner
le film et pour cela, commencer
par appuyer sur le bouton de
débrayage.

Ensuite, tourner la manivelle de
rebobinage dans le sens de la
fléche jusqu’a ce que le comp-
teur, qui est degressif au rebo-
binage, atteigne la position «Sy.

24

Ouvrir le dos. Retirer la car-
touche et la replacer dans sa
boite. Le film doit: &étre déve-
loppé le plus rapidement pos-
sible.

Né pas auvrikle: dos tant gue:ls
film n'Est pas entig
bing dans: la ‘cart :
de Calale filim: pizmrralt atre
completerment voilé: \\\\ :




au'point sur le sujet.

Armer. I"appateil et faire:la rise _Placer- I'interrupteur - principal

Mettre | uchorn d’oculaire én

aute . -de céla, " des
rayons parasites. peuvent. faus=-
“mesure. et entrainer une
sous-exposition.

place lorsque. la-prise. dé vue se |

Pour enclencher- le retardateur,
appuyer sur le declencheur.
Dées lors, un. «bip-bip» se fait
entendre, et le déclenchement
aura lieu avec un délai de dix
secondes. Deux  secondes
avant le déclenchement propre-
ment dit, le bip-bip s'accélere
pour annoncer 'imminence de
la prise de vue.

- Remarque —

Aprés la prise de vue 3 retarde- .

- ment, et a moins d'en faire une .
. deuxiéme, ramener linterrup-
| teur principal sur «A» ou «bLy.




Pour . annuler I'action. du retar-
dateur quand celui-¢i est déja
en marche, appuyer sur le
bouton de contréle de la pile ou
placer l'interrupteur principal a
la position “L",

26

J'avais enclenché le retardateur mais
voulais l'arréter. Qu'est-ce que je
peux faire?

Appuyez sur le bou-
ton de contréle de la
pile, ou ramenez I'in-
terrupteur principal
sur “L".




-

08 {78 a8 A B
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Régler le sélecteur de sensibilité
du Speedlite 3 la valeur corres-

S'assurer que: I'interrupteur du
flash - est..sur -warréty-. (OFF).

sentent chacune 'la- plage de

tion automatique .avec: |'ouver-. -
ture programmeée. sur le fiash. -

27

Mettre les piles en place, glisser pondant 4. la  sensibilité *
lé:flash:-dans- la: griffe. porte- ISO(ASA): du film. Ensuite, .
accessoifes: -du . AE-1.. PRO- placer son sélecteur d'ouver=
- GRAM: et. serrer. sa vis ‘de. blo- ture & la valeur. désirée. Les
cage. R positions verte et rouge repré-

distances. possibles en exposi- .-

Placer I'interrupteur du Speed-
lite sur «marche» (ON) puis at-
tendre que le témoin de charge
s'allurme. Lorsque !'on pousse
le déclencheur de l'appareil a
mi-course, |'ouverture pro-
grammeée sur le flash ainsi que
le symbole B vert apparaissent
dans le viseur, ceci pour indi-
quer que. le flash est. prét
Aprés . le . déclenchement, le
symbole ‘B clignote pendant
deux secondes si la distance
appareil—sujet était dans les li-
mites prescrites pour une expo-
sition correcte.



I
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Remarque
Pour obtenir une exposition cor-
recte, le sujet doit se-trouver
dans - les limites prescrites.
Celles-ci_ sont indiquées sur fe
Speediite 188A par les. plages
rouge et verte.

Remarques

Canon propose sept autres mo-
déles Speedlite pour le AE-1
PROGRAM. A quelques détails
pres, les sept flashes s'utilisent
de la méme maniére. Pour plus
de détails, se référer a la page
63 et a la notice du Speedlite
en question. Prendre soin de ne
pas régler le sélecteur du AE-1
PROGRAM sur «B». Tout autre
réglage convient.

Si le symbole H ne clignote
pas pendant deux secondes
aprés le déclenchement, modi-
fier la distance de prise de vue
afin qu’elle soit dans les limites
prescrites (Speedlite 188A ou
166A seulement),
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Passer la:courroie dans: les-an-
neaux du- boitier de telle sorte
que’las extrémiteés sonent vers
[“extérieur. ‘ ‘

B IS LA

. De préférence, on placera I"éb-—;
pareil dans un étui. semi-rigide
(en option) .comme.: indiqué. -

L'appareil peut photographier
quand il est dans son-étui a con-

dition d’en abaisser:la pame su- -

périeure.

g pas oublier de placer:Tin
ruptédr pnnm al ‘,ur W pm_lr

Pour enlever la partie - supé-
fieure de 'étui, la tourner vers
fe bas, puis la glisser vers le
haut dans le sens de la fleche.
Avant de fermer I'étui, tourner
la bague de mise au point de
I'objectif sur «infini» {oo).



Sélecteur de vitesse réglé sur
«PROGRAM» (EA programmee)
ou sur une vitesse d’obturation
(EA a priorité a la vitesse) ?

Réglage de la sensibilite ISO(ASA)?

Armement?
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Le AE-1"PROGRAM est un ins-
trument de précision. qui, utilise
regulierement.. et avec: : soin,
vous - donnera - pleine satisfac-
tion.: Parfaitement: str-dans: les
conditions normales,. il. faut. ce-
pendant:le proteger de:I'himi-
dité; de la- chaleur, -dés chots
violents, du’sable et de la’ bru-
talite. It est conseillé de nettoyer

I exterueur du

I"'objectif a:1'aide d’un
chiffon: spectal - humidifié' - de
quelques"gouttes d’un: liquide
pournéttoyage d’objectifs.

Si lapparell doit :-8tre-‘range
pendant un temps assez:long,
le:retirer-de:son-étui et l'enve-
lopper: dans :un--tissu - sec et
propre-aprés avoir 6téla pile.
Pour-plds:de: détails:concernant
les - soins - de 'appareit et . de
l‘'objectif, ‘se référer 4.1a- page
72:

i i e Y

e AE-1 PROGRAM
et ses finesses




12. 3"?iifles

Py

.Piles i utiliser

Exemiples

Alcaline 6V

Eveready (UCAR) N° A544
IEC 4LR44

Oxyde d’argent
6V

Eveready (UCAR) N° 544
Duracell PX 28, IEC 4SR44

Lithium 6V

Duracell PX 28L
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2.Le circuit de contrdle de la pile: du AE-1
PROGRAM fait davantage que signaler si la
tension est suffisante; il indique: également
I'état de la pile. S"assurer tout d'abord que I'in-
terrupteur principal est sur «Ax». Puis, appuyer
sur le bouton de contréle pendant deux a trois
secondes. Sila tension de la pile est suffisante,
l'appareil émettra des bip 4 raison de six par
seconde ou davantage. Si la tension de la pile
est faible et qu'elle doit étre remplaceée, I'ap-
pareil émet des bip a une cadence plus lente,
c’est-a-dire d’environ trois bip par seconde
ou moins,
3.La pile est complétement epunsee ‘si, aprés
avoir maintenu le bouton de controle enfonce




pendant -trois . secondes; I'appareil n'a émis
aucun son;: Dains ce ¢as, remplacer immeédiate-
mentla pile.

~Les - commandes suivantes: consomment. du
courant: bouton de contrdle de la pile, déclen-
cheur,: bouton. de  verification d’exposition et

prendre: garde. que-rien n'appuie contre ces
commandes lorsque 'appareil n’est pas utilisé.
5. Retirer.la pile si |'on envisage de ne pas utiliser
lappare:l pendant trois. semaines ou davan-

6:Ne:- pa tenter -d’ouvrir urie pile  usée et ne
jeter au feu:

bouton - de. ' mémorisation. Aussi faudra-t-il
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. Prenidre I'habitude de contrdler la pile dans les

situations suivantes:

¥ Aprés la mise en place d'une pile neuve.

i Si 'obturateur ne fonctionne pas quand I'in-
terrupteur principal est sur «A».

& Avant et apres des poses longues.

# Lorsque I'appareil n'a pas été utilisé pendant
une période assez longue.

# Lors des prises de vues par basse tempéra-
ture (voirpage 68).

# Avant de partir en voyage.

W Lorsque  I'appareil est utilisé de mamere
intensive:

# Avant  deé -photographier des événements
importants.



13. Viseur

Renseignements dans le viseur

i Dépoli clasery

. Télémeétre & microprismes. .

3. Télémétre & coincidence de

type nouveau

Témoin DEL de réglage

manuel d’exposition o

= Témoin DEL d'EA programmee/
risque de bougé

i:. Affichage de I'ouverture

“. Repére de mesure a
diaphragme fermé

% Témoin DEL de charge du flash et,
dans le cas du Speedlite 166A ou 188A, témoin
de portée en exposition automatique
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Le viseur du AE-1  PROGRAM est particuliére-
mient: lumineux: et ¢lair, ‘¢a-qui- facilite considé-
rablement la visee et la ise-au point: I\ affiche

Cuniquement:iles renselgnements nécessaires, et

celaai mhoyen de diodes électroluminescentes
(DEL) dontle: degre. d'intensité pelt. varier: sur
quatre'. niveaux différerits: én. fonction -dela
inosité: du- sujet. Plug: celui=ci est: clair, plus
des DEL sera forte. et vice versa: -Ce
‘E-dire que pourl oeil humam ces DEL

" chances. de- se trouver.. Comme le télémeétre a
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La mesure de la lumiére se fait selon le principe
de la. mesure: intégrale avec prédominancé de la
partie ¢entrale, | ou 1& sujet principal a le plus de

coincidence:-est.- d'un type- nouveau, le risque
d’assombrissement d'une rmoitié de I'image est
fortement  réduit, méme-avec: les objectifs dont
I'ouverture maxumale n'est -que de §/5,6 ou
moins. : L




Flou

Les élements a sont des dispositifs de
mise au point. lls peuvent &tre utilisés seuls ou
en combinaison. Le nouveau télémétre a coin-
cidence partage le sujet en deux horizontale-
ment et s"avére trés pratique lorsque la vue com-
porte des verticales, Avec ce télémétre & coinci-
dence, I'image est nette a I'instant précis ol les
deux moitiés des verticales se rejoignent pour ne
plus faire qu'une seule. Lorsqu'il est difficile de
régler la netteté avec ce télémétre, faire la mise
au point sur le dépoli,

bjectif d'ung: suvertire axi
lus: petite; “ine: moitig: d’imags.

Un autre dispositif de mise au point est la cou-
ronne de microprismes .’ . L'avantage de celle-ci
réside dans le fait qu'elle exagere le flou de
Fimage tant qu'elle n'est pas parfaltement au,
point. Elle sera nette au moment précisiott les mi-'
croprismes s'estompent pour faire place a une
image unie.

Enfin, le dépoli «lasery rend également une
image floue tant que la mise au point n'est pas
faite. Le réglage de la netteté sur le dépoli est
particulierement utile lorsque I'on utilise des ac-
cessoires de reproduction ou de prise de vue
rapprochée, Se référer ala page 60




i L s 1.6
PROGRAM) g I

AN

Segats

Lorsque la bague: du diaphragme est réglée sur
«Ay- et que. le sélecteur-de vitesse d’obturation
ast-sur «PROGRAMy ; le viseur affiche le «P» vert

& -indiquant. ainsi gue 'appareil est régle pour

I"éxposition automatique programmée.

Si'la vitesse d’obturation choisie dans ces condi-

tions -par. I'appareil "est.égale ou inférieure a
1/30s, ce-méme . «Py clignote, ceci pour avertir
qgu'il'y:a risque de bougé-si 1a prise de vue se fait
amainlevée.

['ouveiture & -¢choisie’ automatiquement par le
AE-1 PROGRAM est également affichée dans le
vigeur: Enfin; e repére. 7 sert a mesurer |'exposi-
tion: lorsque V'appareil est doté d'un objectif
non-FD-ou que des accessoires de prise de vue

T Avee

rapprochég  sont places  entre I'objectif: et "le
boitier {voir pages 57 et 58).

jos. - flashes .- Canon. Speedlite . T566A,
166A, 188A, 199A, 277T, 299T, 533G, et
577G, le témoin vert de charge du flash
s'allume lorsque le flash est prét.

Avet le Speediite’ 188A ou 166A, cé témoin- &
clignote pendant deux secondas aprés le dé-
clenchement si la distance flash--sujet était
dans les limites prescrites pour la prise de vue
aveg exposition automatique au flash.

Champ de couplage du posemetre

" Dans le cas d’un objectif FO 50 mm /1,4 et une
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peflicule 100 ISO(ASA), le posemetre incorpore
est couplé pour la plage qui s'étend de IL 1
{f/1.4 a 1. seconde) & IL. 18 (/16 & 1/1000s).
Pour les diverses sensibilités . de pellicule, le
posemetre incorporé est couplé & i'ouverture et
a la vitesse d'obturation comme indiqué dans le
tableau de la page suivante. Si la combinaison
vitesse/ouverture tombe hors du champ de cou-
plage, I'appareil vous en avertit en faisant cligno-
ter le temoin approprié dans le viseur. .



Le trait pointillé représente le champ de ‘_ﬁzcﬁuplage en
EA programmée.

fistop

Les prises de vues en continu
exécutées a l'aide du moteur
d’entrainement MA, du moteur
d'armement A ou A2 et cela
dans le mode d’exposition auto- hY .
matique programmée, ne sont 27 2 4 8 1 30 6 125 250 s00 1000
conseillées que s'il y a suffisam- —~————Vitesse d'gbluration
ment de lumiére, de telle sorte

que "'appareil adopte une ouver-

ture de f/4 au moins. (Dans ce

cas, la vitesse sera de 1/60s.).

‘ 1.4

—
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Avertissements de sur et de sous-exposition —

{‘ors des prises de vues par luminosité trop forte |

outrop-. faible,. 'ouverture affichée clignote. ;

Selon-qu'il's agit d’un:signal de sur ou de sous- ‘ ‘

exposition;: effectier les corrections en procé~

dant.comme suit: l
|
x
il
|
\

EA & priorité i la vitesse: Le «32» clignote in-
dépendamment de I'ouvertire. minimale de "ob-
jectif-monté-sur I"appareil. Adopter une vitesse
d'obturation plus rapide, de telle maniére que lé
nombre affiché s'arréte de clignoter. Si l"objectif
a une ouverture minimale de /22 ou /16, et
méme si le-«32» ne clignote pas, continuer. a

Pour ‘theftre en circuit le posemetre,. on pousse
généralement le déclencheur & mi-course, mais on

peut:également-appuyer sur le bouton de vérifica-.. v?stléafra'f?igr?éezgex)g\eb:,e;tzss? ](;Jusm:uz Czt?tuedg
tion d’exposition. Cependant, ceci consomme éga- N .« 9 pius p 4
lernent du-courant et on verra donc a ne pas I"utili- celui ‘correspondant & I'ouverture minimale de

serinutilement. I’ objectif.
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EA a priorité
ala vitesse

Utiliser un filtre ND
ou une pellicule
moins sensible

EA programmée _J

(exemple)

EA 3 priorité a la vitesse: Lorsque le «32» cli-
gnote et que la vitesse est réglée sur 1000; ou
EA programmeée: Lorsque le «16» clignote, il
faut soit

a} monter un filtre ND;

b) utiliser un film moins sensible,

® Un filtre ND (gris neutre) réduit I'intensité lumi-
neuse sans affecter les couleurs, En option.
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EA & priorité a la vitesse: Un nombré inférieur
a celui correspondant a I'ouverture maximale de
I"objectif clignote. Adopter une vitesse'd obtura-
tion plus lente de telle maniére que le: chgnote—
ment s’arréte.




EAA priorité
alavitesse

L'un des
deux clignote

Utiliser uti
flash ou un
fitry plus
sensible

: i
m (Exermple)

EA programmée

EA: & priorité & la vitesse: Lorsque le sélecteur
de vitesse est.réglé sur 2-et qu'un nombre égal
ot plus; petit.que 'ouverture maximale de !'ob-
jectif clignote;. ou
EA programmeée: Lorsqu’un nombre égal a I'ou-
verture maximale de I'objectif clignote, il fadit soit
a)utiliser: un ‘fiash' . ou. -une autre lumiére
d'appoint;
b)-utiliser un film plus sensible.

l'orsque ta bague-du dlaphragme est dégagée de la |
3 position «An ou-gue I'appareit est equipé d'un ob- |
apparait lorsque |

Lrjectit non<FD,. un «M»rouge {itd
i Pon pousse le dédlenchieur. & mi-course. Voir pages

; 87 et'58. Ce signal 'a pour but de vous avertir que |

i Fexposition ne sera pas-automatique.

4

14. Exposition

Erregistrer. une irmage consiste  a impressionner
un fitm par une. quantité de lumigre donnée. Ceci
est appelé I'éxposition. Lorsque |'on appuie sur
le déclencheur, des lamelles {formant le dia-
phragme) situées a 'intérieur de I'objectif se dé-
placent les unes par rapport aux autres pour
laisser un passage a la lumiére, passage appelé
I'ouverture. Pratiquement au méme instant, le
premier rideau de I'obturateur commence & se
déplacer a I'intérieur de I'appareil. Aprés un inter-
valle donné fixe; détermineé par la position du se-
lecteur de vitesse, le second rideau suit le pre-
mier. La quantité de lumiére qui impressionne le
film dépend donc de I'ouverture du diaphragme
et du termps d’obturation.




Pour une méme exposition, un changement de
vitesse d'obturation requiert un changement
égal et opposé de I'ouverture,

Le AE-1 PROGRAM effectue automatiquement
ce changement d'ouverture dans le cas de |'ex-
position automatique a priorité & la vitesse. En
exposition automatique programmée, 'appareil
choisit  automatiquement la  combinaison
vitesse/ouverture nécessaire pour obtenir I'expo-
sition correcte.

Généralement, il existe plusieurs combinaisons
vitesse/ouverture qui donnent la méme exposi-
tion. Il s"agit la d'une caractéristique qui est d'ail-
leurs a l'origine des plus grandes possibilités
créatrices en photographie. Ceci est expliqué en
détail dans les trois sections qui suivent.




15. Choix de la vitesse d’obturation

Je me demande ce qu’est la sensi-
bilitd 1ISO{ASA) d"un fitm.

Crast. vrai, j‘oubliais; Le vendeéur
m'a - dit.- ‘que - plus . la . valeur
ISO{ASA) est élevée, moins il faut
da: lurniére: pour exposer. correcte-
mient ja fitm,

L."abturataur détermine 'exposition par le temps
qu'il reste ouvert,

Le but'prerier de 1a vitesse d’ obturation consiste
4-obtenir une exposition-correcte, mais elle peut
également étre utilisée pour exprimer le mouve-
mérnt-du sujet et pour neutraliser I'effet des mou-
vements de 'appareil;

La fait de-créer un flou de bougé peut accroitre
I'intérét-de I'image parle rendu de l'action. Dans
la plupéart des cas, cependant, le bougé est indé-
sirable. Pour éviter le bougé consécutif aux mou-
vemerits de: V'appareil,. utiliser une vitesse d'au
moins':1/60s . lors’ des prises de vues a main
levée avec un. objectif de focale normale (50
mm). Des vitesses - plus . rapides sont requises
avec les teléobjectifs: Se réféfer aux pages 46 et 13
46:

W | - ‘,\V_ Ty
En somme, cela veut dire
gu‘avec une valeur
ISO{ASA) plus élevée, il
nous faut moins de lu-
miéere ou alors on peut
utiliser des vitésses plus
rapides. Parfait!




Pour immobiliser le sujet, il fault adopter une vi-
tesse d'obturation adaptee a la rapidité de son
mouvement. Plus le sujet se déplace rapidement,
plus la vitesse d’obturation doit étre eélevée.
Alors qu'il est possible d'immobiliser un piéton
au 1/60s, il faut passer au 1/1000s pour figer
un train. C'ast d’ailleurs cette méme vitesse qui a
é1é utilisée pour figer les pigeons ci-dessus,
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2, Rendu du mouvement
Le fait de créer un flou partiel peut:fort bien
rendre !'idée de mouvement ou d'action. Pour
obtenir ce flou de bougé, il suffit d'adopter une
vitesse d’obturation qui est trop lente pour figer
I"action. Cette photo a été réalisée au 1/125s,

La notion de mouvement est également itrés bien
rendue en créant un flou de bougé sur I'arriére-plan
contre lequel se detache trés netterment le sujet
principal. Ceci se fait en suivant le sujet pendant la
prise de vue. Un exemple parfait en est donné a la
page 87.




16. Prise de vue aux vitesses inférieures a 1/60s

Lorsque votre AE-1:PROGRAM est doté d'un ob-
jectif-staridard de b0 mm-de focale, les vitesses
d'obturation égales et inférieures a 1/30s sont
susceptibles d'engendrer-un flou de bouge lors
des:prises de vue a main levee. Dans ces condi-
tions; on-adoptera des. vitesses plus rapides,; en
utilisant un flash-ou ung kimiére d"appoint.
Si‘tout cela n'est pas:possible, monter "appareil
sur un-robuste trépied dont'la vis prend dans: le
filetage, situé.a 14 base -de I'appareil. On compleé-
tera ca montage: par un déclencheur souple qui
sé visse-dans le déclencheur et qui permet de
photographiei sans-avoir a toucher I'appareil,

Avec un objectif grand angle. (focale inférieure &
50 mm), il est possible de photographier & main
levée a des vitesses:légérement plus lentes que
le 1/60s. Avec un téléobjectif (plus de 55 mm
de focale), il ‘'est par contre nécessaire d'adopter
des vitesses  plus élevées que le 1/60s pour
éviter le flou de bougé.
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Remarque

Canon propose en option un accessoire appelé en-
tretoise A pourtrépied. En effet, sita téte de ce der-
nier est relativement grande, I'entretoise permet de
surélever I'appareil de telle sorte que les bagues de
mise au-point et du diaphragme restent parfaite-
ment accessibles. De plus, cet accessoire empéche
d'endommager le boitier lorsque la vis du trépied
est trop longue pour le filetage,



Régle élémentaire:

Généralement, ne pas régler le sélecteur de vi-
tesse sur un nombre inférieur a la focale de I'ob-
jectif (en prise de vue a@ main levée). Pour un ob-
jectif de 100 mm de focale, par exemple, régler
la vitesse d’obturation sur 1/125s ou une vitesse
plus rapide; avec un 200 mm, il faut au moins

Mais, que faut-il faire
lorsqu'on n'a pas de
flash, ni de trépied et
de déclencheur sou-

Essayons. de stabiliset 'appareil
sur cette table et de déclencher
au moyen du retardateur, Je suis
certain que cela réduit les risques
de mouvement de "appareil.

1/250s. Si cela n'est pas possible, monter I'ap-

pareil sur pied et I'équiper d'un déclencheur

souple.

Remarque 1
- En EA programmee; le signal
© «P» clignote lorsque; la vitesse
i d’obturation est dei1/30s ou
i mpins pour avertir |'opérateur
i quil y a risque de:bougé s'il
. prend la photo a main levée.
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17. Louverture

Quverture maximale
(nowibre le plus petit-de '8

Remarque: Plus’le nombre estpetit,
plus I'ouverture. est grande.

-

Quverture minimale
{nombre le plus élevé de I'échelie)

{L exem|

[’objectit est pourvu d’un diaphragme & iris dont
les: lamelles- se:rapprocheént. et s"éloignent pour
former. des orifices de diamétre donné, appelés
ouverture; qui réglent Iintensité de la lumiere qui
atteint “1a pellicule. :L'échelle: des ouvertures
figure: sur.la- bague: du:diaphragme de V' objectif.
Les nombres: composant: cétte. échelle sont.ap-
pelés les ouvertures:. ..

Pour-les prises de: vues’ en’ exposition automa- | ‘

tique: a priofité -a la’vitesse et en exposition
automatique - programimeée, - 1a. bague du . dia-
phragme doit &tre réglée sur «A». Dans ces condi-
fions,. le"AE-1 'PROGRAM. choisit automatique-
ouverturé corrécte requise par I'éclairage,

¢i-dessus concerhe 'objectif FD50 mm. /1,4, Les ouvertures minimale et maximale diffarent selon I’objectif.)

a7

lasensibilité -du_film et la vitesse d’obturation.
Lorsque I"on pousse le déclencheur & mi-course,
cette ouvertue determinée par le AE-1 PROG-
RAM apparait automatiquement dans le viseur.
Comme le posemeétre mesure la lumiére en con-
tinu, cette valeur peut changer dans le viseur
lorsque 'on change I'orientation de I'appareil ou

. lorsque la lumiére varie, C'est-a-dire que I'appa-

reil n'adopte pour 'exposition que l'ouverture
daterminée une fraction de seconde avant le dé-
clenchement, En plus du dosage de l'intensité lu-
mineuse I'ouverture influence la profondeur de
champ qui, & son tour, intervient sur le rendu de
Iimage. En effet, lorsque le sujet principal est




net, il existe des zones devant et derriére ce sujet
qui sont également nettes. C'est cette plage de
netteté qui est appeléee profondeur de champ.
Pour le portrait et les natures mortes, I’ouverture
peut revétir une importance plus grande que la vi-
tesse d’obturation. Pour obtenir une ouverture
donnée en exposition automatique avec priorité
a la vitesse, il suffit de tourner le sélecteur de vi-
tesse tout en appuyant sur le bouton de vérifica-
tion de I'exposition, et cela jusqu'a ce que I'ou-
verture voulue soit affichée dans le viseur. 1l faut
cependant se souvenir que la vitesse d’obtura-
tion ne doit pas &tre inférieure au 1/60s pour la
prise de vue & main levée avec un objectif de
focale normale.
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de charmp-est grande.. Ceci est clairement il-
lustré: par- Vimage -ci-dessus, prise a f/16.
Cette ‘trés grande ' profondeur de champ. se
préte; particulierement: & certains sujets tels
gue des paysages.
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2. Plug V' ouverture est grande, plus la profondeur
de champ est reduite, Une ouverture de /1.4,
par exemple, peut isoler le sujet de son envi-
rorinement.. Il s'agit. d’une technique utilisée
en-, portrait “pour éliminer. un arriére-plan
génant.




‘ Remarques
La profondeur de champ croit également 4 mesure
que la focale diminue, Un objectif de 24 mm, par
exernple, a une profondeur de champ nettement
plus grande qu'un objectif de 50mm, cela bien en-
tendu & ouverture et a distance de prise de vue
{ egales. En effet, la profondeur de champ croit éega-
lement & mesure que la distance de prise de vue
augmente; d’autre part, elle est généralement plus
grande derriére le sujet que devant, et cela dans le
rapportde 24 1.
Avec un objectif Canon FD, la visée et la mesure
sont faites a pleine ouverture, c’est-a-dire dans les
conditions de clarté maximales du viseur. En effet,
le diaphragme de I'objectif ne se ferme qu'a I'ins-
tant précis du déclenchement. Immédiatement
apres, il revient & la pleine ouverture. Etant donné
que l'ouverture la plus grande procure la profon-
deur de champ la plus réduite, le sujet visé apparatt
toujours avec la profondeur de champ Ia plus ré-
;. duite possible.

L

|
“!
W
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ontrole de la profondeur de champ

Il'existe deux moyens de controler la profondeur
de champ: La plis précise consiste a se référer a
I'ééhelle: de. profondeur: de champ figurant sur
I'objectif. Il-s"agit-de la double échelle d'ouver-
tures figurant-de part et'd'autre de I'index de dis-
tance.:

1. Fairela mise au point et pousser le -déclen-
chéui: & mi-course; - prendre note de 'ouver-
tute affichée: Ensuite, repérer les deux valeurs
représentant I'ouverture;

2. fracer des traits imaginaires qui se prolongent
de:ces valeurs jusqu'al'échelle des distances.
ta profondeur: de ¢harmp. effective se. situe
entre’les deux valeurs ainsi obtenues.
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i,

|l est-également possible. de visualiser approxi-

mativement. Ia . profondeur -de champ_ lorsque

I'appareil - est-équipé d'un objectif FD. Procéder

comme suit:

1. §'assurer que 'appareil a eté armé & fond.

2. Pousser. le:déclencheur & mi-course et noter
I'ouverture-affichée dans le viseur. .

3. Ensuite; pousser sur le bouton de blocage EA
et tourner la bague du diaphragme sur cette
ouverture. .

' Remarqgue

jl faut se rappeler que lorsque la bague du diaph-
| ragme est dégagée de la position «A», le signal
«M» s'allume:dans le viseur dés que 'on pousse le .
déclencheur a mi-course.




',,.m

Jo)

4 Enfoncer le poussoir de fermeture du dia-
phragme jusqu’a ce qu'il s’enclenche. Dés
lors, il suffit de regarder dans le viseur pour
voir I'image avec la profondeur de champ
qu’elle aura réellement.

5. Lorsque la profondeur de champ a été contro-
lée, débloquer le poussoir de fermeture du
diaphragme. Ensuite, ramener tout d’abord la
bague du diaphragme & sa valeur la plus
petite, puis a sa valeur la plus grande, appuyer

II n’'est pas possible d’enfoncer le poussoir de fer—
meture du diaphragme lorsque l'objectif FD est
réglé sur «Ay.
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sur le bouton de blocage EA et ramener la
bague a la position «A».

Ne:pas ‘enfoncer la poussoir dé fermeture du
diaphragme avant gue: )’ appareil:ne soit ferme,
faute d oi: le 'diaphragmeé: ne poi
fermer au-dela de:l'ouverture utilisée

I:(8ans accessoires mtarn‘l ]
il:iie: faut jamais déclenchier avant'd avoir liberé
le polissoir, ‘car V'éexposition péut étre incorrects;
Et:a moins g 1’on ne'désire faireé une correction
d'expaosition;:(page: 55); ‘ramenar 14 ‘bague du
d:aphragme sur «Aw-avant de'déclencher.




Ity a un probileme. Le viseur
St'sombre et la rhise - au point
est difficile:

-
/" Ouvrez i¢ disphragme. en grand pour la visée,
puis, tout en surveillant la nettete des nbjets &
I'avant.plan et a 'arrigre-plan, tourner Ja bague
du diaphragme jusqu'a I'ouvertute requise.

Je vois, e poussoir de Termeture du
diaphragme est enfonca. Lorscue vous.
tournoz 1a bague du diaphragme, celui-cise
ferme et laisse penétrar moing de lumiére,




Correction d’exposition

Lorsque le sujet est & contre-jour, ¢’est-a-dire
qu'il se trouve devant une source de lumiére telle
que le soleil ou une fendtre, le posemétre du
AE-1 PROGRAM risque d'étre trop fortement in-
fluencé par cette lumiére et il rendra le sujet prin-
cipal trop sombre. Dans une telle situation,
I'exposition peut &tre corrigée soit au movyen du
bouton de mémorisation d’exposition, soit en
modifiant la sensibilité¢ ISO(ASA) réglée sur I'ap-
pareil, soit encore en réglant manuellement la
vitesse et I'ouverture (suppression de I'automa-
tisme d’exposition).
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1. Mémorisation d’exposition )

Lorsque le sujet est & contre-jour: o

1) S’approcher du sujet et, tout.en regardant
dans le viseur, le centrer de telle maniére qu'il
occupe environ un tiers du champ. .

2) Tout en poussant le déclencheur & mi-course,

appuyer sur le bouton de mémorisation
d'exposition.

3) Tout en maintenant le - déclencheur a mi-
course, reculer, composer |'image et ‘déclen-
cher. Ainsi, le sujet principal sera cortectement
exposeé.

Iln’est pas‘nécessaire dé maintenir e doigt sur
le bouton de mémorisation: La valéir méiorisée
est retenue’aiissi longtemps que le déclenicheur
est maintenu'a mi-course.




d’eclairage inhabituelles)

2. Modification ‘de la- sensibilité réglée sur
1"appareil

Dans- certaings situations, comme par exerfiple
au théatre vu dans une salle de concert ol il fait
relativernent sombre;: e posemétre du. AE-1
PROGHAM: peut: étre trop. sensible & I'ambiance
sorfibre, e quise traduira par une surexposition
du’sujet.. Pour obtenir une-exposition correcte,
régler: e sélecteur de sensibilité sur une valeur
ISOIASA): ‘plus - élvée. . Chaque passage & un
hombre: double: équivaut a une ouverture: Ainsi,
i V'appareil - est - -chargé. d'un film  de 200
ISOIASA) et que V'on:régle le sélecteur sur 400
ISOIASA) le sujet sera exposé avec une ouver-
ture en: moins.. L'importance de la correction a
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apporter dépend des- conditions. du. moment.
Pour s’assurer d’avoir-de bons résultats, il peut
atre nécessaire de geerners ' 'exposition: {voir
«Remarglie n? 2y page suivante).

4. Neutralisation de "automatisme d’exposi-
tion
Plutdt que d’utilisér la memorisation d’exposition
ou de  modifiér 1a- serisibilité. du posemétre; il est
possible d’effectuer: les corrections aprés. sup-
pression - de 'autoratisme - d'exposition. - Dans
ces conditions; ! faut régler la vitesse et |'ouver-
ture mantellement. Il s’agit'd'un mode de travail
permettant. “de - corriger. aisément 'ouverture
qu'adopterait. 'appareil. en exposition automa-
tique.
Remarques
Tout comme le fait de doubler la valeur ISO/ASA a
pour effet de sous-exposer l'image de I'équivalent
d'une ouvertiire, le fait de la diviser par deux {régler
sur 100 ISO/ASA pour un film de 200 ISO/ASA,
par exemple) aura pour effet de surexposer I'image
de I'équivalent d’une ouverture.

Aprés avoir effectue une prise de yug avec. correc:
tion: d’exposition; ne pag sublier de ramenerle sé:
iscteir: de  sengibilite 514 valsir correspondant a
dellé du M. faute de qiiol toutes: les images. suis
vantes seront mal exposées)




1. Regler la vitesse d’obturation au moyen du
sélecteur.

2. Dégager la bague du diaphragme de la posi-
tion «A» et régler I'ouverture manuellement,
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i Remarques

1. Au moment ol I'on pousse |& déclencheur.a mi-
course, le AE-1 PROGRAM affiche I'buverture
qu'il choisirait en exposition autornatique. |l est
donc possible de se baser sur cette valeur pour
régler I'ouverture, Le signal «M» rouge: 5 'allume
pour signaler que l'exposition doit atre reglée
manuellement,

2. Il peut étre utile de «cernery I'expositign, c'est-

a-dire de prendre plusieurs vues avec des expo-
sitions différentes, de maniére a s'assurer qu'ad
moing une des photos sera parfaite. Prendre la
premiére photo avec I'exposition qui semble la
plus appropriée. Ensuite, prendre deuX autres
vues, I'une avec une ouverture en plus &t I'autre
avec une ouverture en moins. Ceci peilt-égale-
ment &tre fait en modifiant le réglage de sensibi-
lité ou la vitesse d’obturation.




V5.6

I"appareil est-muni d'un objectif Canon
ED:la mesure de la lumigre. se fait avec le dia-
phragme. &-sa plus grande ouverture. C'est ce
gue V'orappelle imesure a pleine ouverturey.

Mesure a diaphragme ferimé

Avec un objectif Canon FL; le TS 35 mm ou tout
autre. objectif non-FD;il-n'est pas possible de
faite [a-mesure. & pleine ouverture. Dés lors, il est
nécessaire de fermer lé diaphragme a I'ouverture

ditions; le-diaphragme . répond directement aux

mouvements de sa bague de commande.

12 Enfoncer- le “poussoir de fermeture du: dia-
phragme jusqu’a cequ'il s’enclenche.

2. ' assurer que. 1é sélecteur de vitesse n'est pas
réglé sur «<PROGRAM». L

3. Tout en’ poussant le declencheur & mi-course,
tourner. la: bague du diaphragme jusqu’a ce
qu'apparaissent - I'index de mesure a dia-
phragme fermé et le nombre 5,6. Aucun affi-
chage différént ne permet d'obtenir une expo-
sition correcte.

4. Déclencher.

Remarques .

1.La mesure. a ‘diaphragme fermé n'est pas pos-
sible lorsque le sélecteur de vitesse est régle sur
«PROGRAM. B

2.1l est egalemient “possible “d’appuyer sur le
bouton de vérification d’exposition et de tourner
le sélecteur de vitesse jusqu’a ce gu’apparais-
sent le repére de mesure a diaphragme ferme et
la valeur 5,6.

3. Dés que le diaphragme est & 'ouverture de tra-
vail, it est possible de contréler fa profondeur de
champ dans le viseur.

de-travail pour mesurer fa lumiére, Dans ces con-" -~ ..
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1.Les objectifs ci-aprés rie peuvent pas. &tre
montes sur le AE-1 PROGRAM.
FL19 mm /3.5
FL58 mm /1,2
R58 mm /1,2
R 100 mm /3,5
FLP 38 mm /2,8
2. Les objectifs ci-aprés ne peuvent pas étre uti-
lisés avec le AE-1 PROGRAM pour des raisons
mécaniques.
FL50 mm /1,8
FL35mmf/2,5
R50mm /1,8
R35mm /2,5
R100 mm /2

Nejamaris. tenter - d’effectier ung mesureé d dia:
phragme fermé-lorsge "appareil ‘est: équipé dur
objectit FD, 4 mgins: “accessoires de prise
»de viue rapprochée placés -entre |"objectif
et 1é boitier. Une: mesure . diaphragrme fermé. avec
uni-objectif FD. monté ‘directement - sur - le: boitisr
peut entrainer des errevrs: d'exposition;: :
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ccessoires de photographie rapprochee

iy




A quelques exceptions prés (consulter  les
notices des accessoires), il est nécessaire
d'adopter la mesure a diaphragme fermé
lorsqu’un accessoire de prise de vue rapprochée
est placé entre |'objectif et le boitier.
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. Remarque

1. Si un accessoire prévu pour I'autormatisme du
diaphragme, tel que le soufflet automatique et
le soufflet FL, est placé entre le boitier et n'im-
porte quel objectif, faire la mesure a dia-
phragme fermé comme indiqué a la:page 57.

2. Si un accessoire prévu pour la comiiande ma-

nuelle du diaphragme, tel que le soufflet L et
les tubes-allonge M, est placé entre le boitier
et un objectif non-FD, faire la mesure i dia-
phragme fermé (page 57). Tournér la bague
A-M des objectifs FL sur «M» pour faire la
prise de vue (ce qui n'est pas nécessaire avec
la bague macro automatique de Ganon et un
déclencheur double). ‘

3. i un accessoire prévu pour la commande ma-

nuelle du diaphragme est placé entre le
boitier et un objectif FD, et a moins d'utiliser la
bague macro automatique de Canén et un dé-
clencheur double, régler tout d'abord I'objectif
pour la commande manuelle du diaphragme
avant de le monter sur I'accessoire. Ensuite,
effectuer la mesure a diaphragme fermé
(page 67).

Les notices des accessoires précisent 5i'la com-
mande manuelle du diaphragme est fequise ou
non. Les marches a suivre différent suivant le type
d"objectif. Voir page 62. :




Repére diiplan-du film

Ce'tepére; figurant au sommet du boitier, indique
1a position exacte du plan.du: film. Il sert & faire
uhe milge au point en fotiction d'une mesure trés
précise’ de’ la’ distance’ en: proxiphotographie.
Toutes les distarices figurant sur les -objectifs
sant déeterminges’ a partir 'dece repere. Il n'est
pas utilisé efr photographie courante.

Remarque
La Bagle de diaphragrie d'un objectif FD doit atre
dégagee ‘de la position :«A» avant le montage de
cet objectif sur un accessoire de prise de vue rap-
prochide; & 'exception des.tubes-allonge FD-U et |
des miltiplicateurs FD:2x et FD 1,4x, ceux-ci etant
prévus pour la mesure & pleine ouverture.
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Commande manuelle du diaphragmie

Objectifs FD dépourvus de bague chromée, -sauf les

modéles FD macro

1. Glisser la cale sur le levier de commande du dia-
phragme (& I'arriere de I'objectif), pousser ce
levier a fond & droite et le bloquer a cette posi-
tion en poussant la cale dans la rainure, Des
lors, le diaphragme répond directement aux
mouvements de sa bague de commande.

2. Montage de I'objectif sur 'accessoire.
Lorsque I'objectif est pourvu de sa cale, ne
jamais le monter directement sur le boijtier
QU Sur un accessoire prévu pour 'automatisme
du diaphragme, tel que le soufflet automatique
ou le soufflet FL.
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Objectifs FD & bagus chromée et objectifs ED macro (sauf
FD200mm f/4 macro)

1. Pousser le levier de commande du diaphragme
{4 I'arriére de I'objectif} a fond a dfoite, posi-
tion & laquelle il se bloque.

2. Monter I'objectif sur I'accessoire.

Remarque
! Certains de ces objectifs ont un petit leviér de bloc-
. age. Dans ce cas, pousser le levier de dornmande
i du diaphragme 4 fond dans le sens inverse des ai-
guilles d’une montre, puis placer le'levier.a la posi-
tion aly.

Veiller.a ramener le levier de commande du dia-
phragme & sa position normale avant de monter
l'objectif directement sur le boitier. Dans le cas
d’un objectif & levier de blocage, ramefier ce der-
nier & sa position marquée d’'un point blanc.
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Renseignements affichés dans le viseur en
photographie-au-flash avec exposition auto-
matique

Témoiri. de charge du flash (avec Speedlite
155A, . 166A, "177A; 188A, 199A, 277T,
2997, 533G et 577G)

Lorsque le Speedlite ‘a- atteint son' niveau de-

charge et que. I'on pousse le déclencheur-a mi-
course, lé symbole B vert ainsi que I'ouverture
programmée: sur. 1& flash ‘apparaissent. dans le
viseur. Aprés .déclenchement, . le AE-1. PRO-
GRAM passe automatiquement a I'exposition au-
tomatique normale sans flash, et cela jusqu’au
morment U le'témoin de charge et le symbole B
s’allument & nouveau. :

Remarques

1. Sauf quand le sélecteur de vitesse est réglé sur
«Bn, le AE~1 PROGRAM passe automatiquement
au. 1/60s dés.que le témoin de charge du Speed-
lite-et le symbole o s'allument.

2-Comme le"AE-1 PROGRAM affiche uniquement
les . ouvertures. entigres, la valeur affichee peut
gtre differents. d’'une demi-ouverture de’ celle
programmge- sur lg flash. Neanmoins. I"'appareil
travaillera:a l'ouverture programmée sur le flash.




Témoin de portée en exposition automatique
au flash

.6

(avec Speedlite 166A ou 188A seulement)
Apres le déclenchement, le symbole B vert cli-
gnote pendant deux secondes si la distance ap-
pareil—sujet était dans les limites prescrites
pour obtenir une exposition automnatique cor-
recte.

Remarques |
lLe témoin vert de l'exposition automatique au |
flash, affiché dans le viseur, est destiné uniquement |
a l'usage avec le Speedlite 166A ou 188A. Le |
témoin A peut clignoter aprés le déclencherment |
lorsque l'on utilise d'autres flash &lectronique.
Dans tels cas, cependant, le témoin ne signifie pas
nécessairement que la distance était dans les
limites prescrites et il n'y a pas lieu d’en tenir
| compte,
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Le AE-1 PROGRAM est

synchro-flash. o

1. Introduire le flash a.contacts directs dans la
griffe porte-accessoires. Aucune autre connex-
ionn'est requise.

2. Sile flash ne possede pas de corntacts directs,
il est nécessaire d'utiliser un cordon de syn-
chronisation qui se branche sut la prise
synchro-flash situge 4 I'avant de I'appareil.

pourvu de déux contacts




Remarques

1. Eteindre:le flash (interrupteur sur OFF) avant de
le'mionter sur I'appareil.

possible de "déclencher. simultanement
deux flashes, {'un: placé. dans la griffe porte-
accessoires, |'autre branché sur la prise synchro
de l'appareil.

3.:Avec: ces. appareils, il ‘est. recommandé d'utiliser
un-flash-de marque Canon. Les flashes d'autres
margues- peuvent engendrer un mauvais fonc-
tionnement de |’ apparell voire des défaillances. .

" Flash automatique lavec flashes. . électro-

nigues normaux a calculateur) '

1. Régler -le -sélecteur de vitesse. du AE-1
PROGRAM sur 1/60s.

2. Dégager la bague du diaphragme des’ objectlfs
FD de la position «A» et la régler sur I'ouver-
ture programmeée sur le flash. :

Remarque
" Pour plus de details, se referer 41 notics du ﬂash

65



Flash manuel
1. Régler le sélecteur de vitesse én fonction des
renseignements figurant dans le tableau

ci-dessous: ‘
T Vitesse da
\..'.5_-__\'_ nchronisation | Yiooo | Yoo |Vaso | Vizs | Yeo | o | Ws | Ve | W | % | 1 2] B
Type e i i
Catégorie FP A O O | O O O Q1 O
Ampoules  Catégorics -
M ot MF alolololololaolo
Flash électronique @) O ®) O (] Q O O |

2. Déterminer I'ouverture par un calcul avec
nombre-guide ou a I'aide du disque calculateur
du flash s'il en est pourvu. Régler la bague du
diaphragme a I'ouverture ainsi déterminée.

‘ Bon

= Possibilité d'inégalité d’ eclalrage selon le
type d’ampoule.

>0
I
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se de vue sur pellicule infrarouge

Ern‘photographie, sur film‘infrarouge, une légére
“deé la distance de mise au point s'im-

sont pourvus d'un-repére spécial. Tout d'abord,
effectier la’mise-au: point de- maniére normale;
ensuite; ‘réajuster- la; distance obtenue sur le
repére-infrarouge.. Il 'sera également necessaire
decoiffer V'objectif. d'un. filtre rouge foncé.
Suivre les recommandations du fabricant'du film,




24. Prise de vue par temps tres froid

Lors. des prises de vues par temps tres froid Souvenez-vous de ce qui-suit:

(moins de 0°C), il v a deux points gu'il faut 1. Mettre une pile neuve dans I"appareil, et
garder a 'esprit. Tout d'abord, la puissance de la garder ce dernier au chaud jusqu’au moment
pile baisse, parfois méme au point de devenir de la prise de vue. Essayer de terminer la série
nulle.Deuxiémement, les changements de tem- de prise de vues le plus rapidemetit possible.;
pérature extrémes peuvent endommager |'appa- Si la séance est longue, prévoir ‘une pile de
reil & moins de prendre quelques précautions. réserve et utiliser alternativement -les deux '

piles, en. gardant une au chaud pendant que
I"autre est dans I'appareil. Ne pasjeter la pile
retiréee de l'appareil car par température
normale, sa tension peut redevenir-suffisante.
Le boitier d’alimentation A, accessoire en
option, constitue la source d’alimentation la
plus siire pour les prises de vues:de longue
durée par temps froid.

2.La condensation qui se forme. sur Iapparell
lorsqu’il passe de I'extérieur dans une piéce
chauffée peut entrainer de la corrt)snon Pour
éviter cela, placer I'appareil dans: un sac en
plastique parfaltement hermethué avant de
I'amener dans la piéce chauffée, Laisser I'ap-
pareil dans le sac jusqu'a ce qu'il attengne
progressivement la température de la piéce.
Ceci prend généralement une demi-heure:|
environ,







